
Qualica-RD PISTOLA
Torno giratorio de acero. Sin electricidad.

Qualica-RD PISTOLA. Torno mecánico giratorio para acceso unidireccional de 
giro libre, fabricado en acero inoxidable de alta calidad, robusto y duradero. No 
necesita electricidad. Empuje manual a izquierda o derecha. 

Barreras y puertas cromadas también disponibles. Las dimensiones se pueden per-
sonalizar para según sus necesidades.

3 años de garantía. Ideal para aplicaciones que requieren un acceso giratorio 
libre unidireccional (entrada o salida). Este torno es perfecto para instalarlo en 
áreas de supermercados y almacenes. 



PISTOLA      Torno giratorio mecánico
QUALICA-RD

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. QUALICA-RD S.L.  qualicard.eu

Especificaciones técnicas

Material

Dimensiones

Peso neto

Ancho de paso

Dirección de paso

Empuje manual

Acero inoxidable 304 

L1350 * H1000mm 

25kg/unidad

≤600mm 

Unidireccional (sentido único)

Izquierda o derecha 

 

Acero inoxidable Una persona puede pasar a la vezEmpuje a izquierda o derecha

Dimensiones (mm)


